
Gevaarlijke stof                      Soort IBC

Diesel                                IBC zonder UN-keurmerk

Benzine                              IBC UN-keurmerk Poly Ex

Waterstofperchloraat (HCI04)   X     Verpakkingsgroep I (X)

Chloorzuur (HCIO3)                  IBC UN-keurmerk wateroplossing met max. 10% zuur

Waterstofjodide (HI)                 IBC UN-keurmerk

Zoutzuur (HCI) Zoutzuur (HCI)                       IBC UN-keurmerk max. 38% wateroplossing

Salpeterzuur (HNO3)                 IBC UN-keurmerk max. 55% zuur

Niet iedere IBC is geschikt voor elke stof. Gevaarlijke stoffen worden onderverdeeld in verschillende 
verpakkingsgroepen (I, II en II). Verpakkingsgroep I (X) heeft de hoogste graad van gevaar, groep II (Y) een 
gemiddelde graad van gevaar en groep III (Z) de laagste graad. Onze IBC’s zijn geschikt voor gevaarlijke stoffen met 
een gradatie Y. Hieronder vind je een lijst met de meest voorkomende gevaarlijke stoffen, welke IBC je moet 
aanschaffen voor deze stof en of je deze IBC bij ons kunt kopen.

Overzicht gevaarlijke stoffen in een IBC


